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Valeckové volnobézky

Vileckové volnobézky se obvykle skladaji z vnéjsi Casti s kruhovou vnitini ob€znou drahou, vnitini
¢asti s hvézdicovité uspofadanymi blokovacimi segmenty a z vice jednotlivé od vnitiniho krouzku
odpruzenych blokovacich valivych télisek. V ptipustnych rozmezich otacek zlstavaji tato blokovaci
téliska stale ve styku s vnitini a vné&jsi Casti. Tim jsou valeckové volnobézky stale v pohotovosti
k zabéru; volnobézky spinaji na zakladé treci sily bez prodlevy, jakmile dojde k relativnimu pootoceni
vnitini nebo vn¢jsi Casti vici druhé ve sméru zablokovani. OvSem projevi se, v zavislosti na
pfenaSeném toCivém momentu, po sepnuti elastickd deformace vSech na pfenosu momentu
zucCastnénych soucasti, kterd miize mit za nasledek prodlevu v fazeni. Mluvi se zde o "draze rolovani".

Valeckové volnobézky slouzi jako fadici Cleny, jako jednosmérné spojky vypojujici hnanou soucast
pii piekroceni danych otacek nebo jako zajisténi proti zpate¢nimu béhu. Jejich dimenzovani se déje
podle prostorovych predpokladii, podle ocekavaného poctu spinacich cykli a podle tocivych
momentl, které maji byt pfenasSeny za ptihlédnuti k vyskytujicim se pfekro¢enim danych otacek
(rozdily otacek za béhu naprazdno).

Pti pouziti jako spinaciho ¢lenu ma vngjsi cast, vénec, volnobézky vykonavat oscila¢ni pohyb a vystup
se fidit podle vnitini Casti. Jedina volnobézka je uz plnohodnotné fadici ustroji; samoziejme je ji
mozny pouze prerusSeny otacivy pohyb vystupu. Pii vyuziti vicero stfidavé (napi. vackovou htideli)
ovladanych volnobézek je, v disledku superpozice procesii fazeni, dosazitelny spojity i kdyz lehce
tepavy otacivy pohyb na vystupu.

Je-li pozadovana vysoka presnost spinani, je potom ucelné, pouzit valeCkové volnobézky se siln€jSim
odpruzenim. Tato modifikace je mozna u vsech valeckovych volnobézek; prvky vybavené silngjSimi
pruzinami jsou oznaceny indexem "V". Jako dal$i opatieni pro zvySeni pfesnosti sepnuti je
doporucovano pouziti fidkého mazaciho oleje a navic montaz blokovani zpétného b&hu na hrideli
vystupu. Také je pfi nékterém pouziti volnobézek jako spinacich prvkt podle okolnosti zapotiebi,
prihliZet k "draham rolovani", které vznikaji elastickou deformaci.

Pti pouziti jako jednosmérné spojky vypojujici hnanou soucast pii piekroc¢eni danych otacek ma byt
volnob¢zka usporadana tak, ze za provozu pii prekroceni danych otacek vnitini ¢ast stoji nebo se otaci
nizkymi otaCkami a vngj$i Cast otaCky prekracuje. Toto uspotradani dovoluje vy$$i poCty otacek
naprazdno, snizuje opotiebeni tienim a zahtati a prodluzuje tak Zivotnost volnobézky.

Pti pouziti jako zajisténi proti zpateCnimu béhu mtze zpravidla dojit ke zvySeni ota¢ek u vnitini ¢asti
volnobézky. Zde je tfeba brat v ivahu uvadéna maximalné ptipustnd zvyseni otacek jednotlivych
volnobézek a musi byt zajisténo dobré mazani olejem nizké viskozity, pfednostné jako mazani
cirkulacni.

Pti pouziti valeckovych volnobézek jako jednosmérné spojky vypojujici hnanou soucast pii prekroceni
danych otacek nebo jako zajisténi proti zpatecnimu béhu nemusi byt zpravidla ptihlizeno k prodlevam
pii sepnuti zptisobenym elastickou deformaci.



Volnobézky typti US
Volnobézky typi USNU
Volnobézky typti UF

nemaji vlastni uloZeni. Jsou normaln¢ umistovany uvnitf uzavienych skiini
(pfevodl, uzaviracich vik nebo podobnych) vedle stavajicich lozisek. Vnéjsi a
vnitini soucasti musi pfitom vici sobé bézet bezvadné vycentrované; nesmi byt
axialn€ ani zatizené ani predepjaté. Pfivod maziva musi byt zajistén.
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Volnobézky typti UF

maji uloZeni v loziskach: velikosti 8 ... 20 s kluznymi lozisky, velikosti 25 ... 60
s kulickovymi lozisky. VétSinou jsou montovany uvnité uzavienych skiini. Pfivod
maziva musi byt zajistén.
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Volnobézky typi GV

maji uloZeni v kluznych loziskach s tukovou naplni na celou dobu zivotnosti. Jsou
instalovany jako zajisténi proti zpateCnimu béhu nebo jako spinaci prvky vné
vstupnich nebo vystupnich hfideli, rameno paky navafené na vngj$i soucasti
zachycuje to¢ivy moment.
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Volnobézky typa GL
Volnobézky typi GLP

maji ulozeni v kulickovych loziskach. Tyto volnobézky poskytuji, spolu s bohatou
paletou piirub, vik a elastickych spojek, které mohou byt dodany, kompletni
jednotky s vlastni cirkulaci maziva. Jsou vétSinou umistény mimo skiiné napt. v
fetézovych kolech nebo femenicich, na konci hfideli.

Pii zvlasté¢ vysokych pozadavcich na pfesnost spinani a zivotnost je mozno
volnobézky GL a GLP dodat ve specidlnim provedeni se svérnymi plochami
zesilenymi tvrdokovem, karbidem. Pro vyss$i to¢ivé momenty a/nebo vyssi
piekroCeni otacek lze dodat volnobézky GL a GLP jako specialni provedeni
s osazenim blokovacimi télisky
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Jednorychlostni spojky EK

nemaji vlastni ulozeni. Jsou umistény uvnitf uzavienych skfini; bezvadné
vycentrovani od vnéjsi k vnitini ¢asti je stejné nevyhnutelné jako spolehlivy privod
fidkého mazaciho oleje. Jednorychlostni spojky jsou mechanické spinaci spojky
prenasejici silu, které umoziuji po jedné nebo nékolika otackach oddélit vystup
od kontinualn¢ béziciho pohonu. Vyhodou téchto spojek je absolutni pfesnost bez
souctovych chyb pfi jednotlivych procesech spinani.
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Volnobézky s kulickovymi loZisky K a KN

jsou volnobézky, které jsou integrovany do kulickovych lozisek o rozmérech a
vlastnostech stavebni velikosti 62.. .Jsou opatieny naplni tuku na celou Zivotnost a
mohou byt instalovany uvniti nebo vné skiini (potom vyhodné ve verzich K..-2RS
resp. KN..-2RS).
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Tabulka drazek pro licovana pera, utahovacich momenti Sroubi, maziv,

pomicka pfirazeni typového oznaceni odpovidajicimu provedeni volnobézky.

Specialni volnobézky a stavebni komponenty

jako specialni konstrukce specifické pro zakaznika nebo problém ochotné
zhotovime na zakazku, podle vzoru, vykresu nebo popisu problému.




Navod pro montaz a udrzbu volnobéZek

VSeobecné

pracuje volnobézka bezvadné pouze tehdy, je-li zajistén mezi jeji vnitini a vnéjsi ¢asti vystiedény béh o
vysoké presnosti a nedochazi k vyoseni hiideli.

Volnobézky nasich typovych fad US.., USNU.., UF.. a EK nejsou vybaveny vlastnimi lozisky. Proto je u
téchto soucasti nutno provést externi ulozeni v bezprostiedni blizkosti.

Ve volnobézkach GF 8, GF 12, GF 15 a GF 20 stejné jako ve vSech volnobézkach konstrukéni fady GV..
jsou zamontovana kluzna loziska.

Ve volnobézkach GF 25 az GF 60, vSech volnobézkach GL.., GLP.., GLD.. a GLK stejn¢ jako ve vSech
typech K..a KN.. jsou montovana radialni kulickova loziska.

Pfed montazi
volnobézky je tieba ptekontrolovat vzajemné slicovani sdruzenych soucasti. Ta musi byt v nasledujicich
oblastech:

Otvor v pfipojovacim dilu pii pfenosu momentu
Typ volnobézky Primér hiidele tvarovym stykem nehybnym uloZzenim
US.. O dig @ D" nebo @ D™
USNU.. D dig 9 D" nebo @ DY’ QD"
UF.., GF.. D dus @ D" nebo @ DY 9 D"
GV.. O dis
GL.., GLP.., GLD.. @ dyenebo @ di @ D"
K.., KN.. D dus o DY
EK.. @ dusnebo @ dis @ D ptip. @ Dyj6

Montaz

volnobézky se déje s ohledem na pozadovany smysl ota¢eni naprazdno. Zrcadlovym oto¢enim volnob&zky,
respektive u typd GL.., GLP.. a GLD.., které jsou osazeny nastavbovymi dily zaménou vika a pfiruby, se
dosahne zmény smyslu otaceni.

Vyjimka: u jednorychlostnich spojek konstrukéni fady EK.. neni zména smyslu ota¢eni dodate¢né mozna.
Zalisovani volnobézek nebo pfi demontazi stahovani se musi provadét vhodnymi nastroji, které zajist'uji
stejnomérné rozde€leni sily jak na vnéjsi tak i na vnitini ¢ast volnobézky. K pienosu plného krouticiho
momentu mezi vnitfni soucasti volnob&zky a hiideli je tfeba nosného zalicovaného pera pies celou jeji Sitku.
U US 8az US 12, USNU 8 az USNU 12, UF.., GF.., GV.., GL.., GLP.., GLD.., GLK a EK podle DIN 6885
list 1, u US 15 az US 80, USNU 15 az USNU 80 a KN.. podle DIN 6885 list 3, u K.. a KN.. plny pienos
krouticiho momentu pouze nehybnym uloZeni, drazka v KN nepfenasi plny moment.

Po montazi
by mélo byt prekontrolovano spravné zamontovani protocenim volnobézky rukou v pozadovaném sméru
otaceni naprazdno.

Zajisténi mazani

ma pro bezvadnou funkci a uspokojivou Zivotnost volnobézky vedle spravné montaze rozhodujici vyznam.
Vhodné mazaci hmoty pro oblasti pouziti za riznych teplot, za pfihlédnuti k hranicim pro nejvyssi pocet
otacek pii mazani olejovou lazni, brodénim nebo tukem jsou uvedeny na zadni stran¢ tohoto listu.
Volnobézky US.., USNU.., UF.., GF.., EK a K(N).. (posledni v provedeni bez postrannich tésnicich btiti
RS) nemaji zadny vlastni mazaciho okruh. Tyto typy jsou zamontovany v prostiedi kapajiciho oleje,
cirkulujiciho oleje nebo v 1azni k brodéni, jsou normalné dostatecné zasobovany vyménami oleje, se kterymi
pocita vyrobce zafizeni. Presto 1ze doporucit, kontrolovat volnobé&zku po piislusnych provoznich hodinach
na dostatecné mazani. Pfi mazani t€chto volnobézek tukem je tfeba mazaci prostredek pravidelné
vymgénovat, pfed novou naplni tuku je tfeba stary tuk odstranit vymytim petrolejem nebo proplachovacim
olejem.

Volnobézky GL.., GLP.., a GLD se sériovymi pfirubami, viky nebo jinymi dodatecnymi tésnicimi souc¢astmi
maji vlastni obéh mazaciho prostfedku. U téchto volnobézek je tfeba provadét v pravidelnych intervalech
vymeény oleje:



Prvni vymeéna oleje po asi 10 provoznich hodinach,
dal$i vyména oleje vzdy po asi 2000 provoznich hodinéch.
Volnobézky GV.., K.. — (2)RS a KN.. - (2)RS jsou opatieny ndplni tuku na celou Zivotnost.

Dulezité:

Volnobézka bez mazaci naplné smi vykonat ve sméru béhu naprazdno pouze nékolik otacek pro kontrolu.

Pted uvedenim do provozu je tfeba bezpodminecné zajistit vydatny pfivod maziva.

Doporuceni mazacich hmot pro volnobézky
Volnobézky jsou na zakladé tieciho spojeni pracujici jednosmérné spojky. Aby bylo dosazeno optimalni
zivotnosti soucasti a optimalniho mazani, mély by byt k mazani pouzivany nelegované nebo nejvyse
nizkolegované oleje typu CL podle DIN 51517 dil 2 nebo typu CLP podle DIN 51517 dil 3.

Olej ma jednotlivé soucasti volnobézky chranit proti opotiebeni za chodu naprazdno a za chodu naprazdno
snizovat moment tieni.

Je-li uvnitt krytu (pfevodovky) namontovana oteviena volnobézka, potom mize byt dostacujici mazani

intenzivni olejovou mlhou, jinak je pfipojeno mazani rozstiikem oleje nebo brodénim.

Uzaviené volnobézky maji vlastni mazaci okruh, zde je tfeba dbat na pravidelnou vyménu oleje.

Mazéani mazacimi tuky K nebo KT podle DIN 51825 by mélo byt pouzivano pouze pfi pienasenych nizsich

poctech otacek a pfi snizenych narocich na pifesnost fazeni.

Oleje a tuky s ptisadami zlepSujicimi tfeci vlastnosti, jako napt. grafit nebo sirnik molybdenicity (Molykote,

Bardahl nebo jiné) mohou funkci volnobézky zpochybnit. Nesméji byt proto pouzivany.
V dal$im jsou vyjmenovany z velmi Siroké nabidky na trhu mazaci hmoty, které se osvéd¢ily k oSetfeni

valeCkovych volnobézek, bez hodnoceni jejich kvality. Pouze za pouziti t€chto nebo rovnocennych mazacich

hmot mtize byt pro volnobézky pievzata zaruka za funkei.
V meznich ptipadech nebo v pripadé pochybnosti se doporucuje konzultace na poradenském oddéleni

vyrobce maziva.

Provozni podminky

Mazani olejem za
nizké provozni
teploty
-20°C....+30°C

Mazani olejem za
stfedni provozni
teploty
+10°C....+50°C

Mazani olejem za
vysoké provozni
teploty
+40°C....+80°

Mazani tukem

Oznaceni maziva

Mazaci olej CL 10
Mazaci olej CLP 10
podle DIN 51517

Mazaci olej CL 22
Mazaci olej CLP 22
podle DIN 51517

Mazaci olej CL 46
Mazaci olej CLP 46
podle DIN 51517

Mazaci tuk K

Mazaci tuk KT
podle DIN 51825

Viskozita pii 40°C 10 mm?*/s 22 mm*/s 46 mm*/s
ISO-VG DIN 51519
AGIP 0s0 10 ACER 22 ACER 46 GRMU 2
ARAL SUMEROL CM10 SUMEROL CM22 MOTANOL HK46 ARALUB HL2
BP ENERGOL HLP 10 ENERGOL HLP ENERGOL HL46 ENERGREASE LS2
22
CASTROL HYPSIN VHG10 HYPSIN VG22 HYPSIN VG46 CASTROL LZV
ESSO NUTO H10 NUTO H22 NUTO H46 BEACON 2
FINA CIRCAN 10 CIRCAN 22 CIRCAN 46 MARSON L1
FUCHS RENOLIN MR3 RENOLIN MRS5 RENOLIN MR15 RENOLIT HLT2
KLUBER CRUCOLAN 10 CRUCOLAN 22 CRUCOLAN 46 ISOFLEX LDS 18-
LUBRICATION SPECIAL A
MOBIL VELOCITE VELOCITE DTE OIL MEDIUM MOBILUX 2
OIL NO. 6 OIL NO. 10
OPTIMOL ULTRA 10 ULTRA 22 ULTRA 46 LONGTIME PD 1
SHELL TELLUS OEL 10 TELLUS OEL 22 TELLUS OEL 46 ALVANIA FETT R2
TOTAL AZOLLA ZS10 AZOLLA 7822 AZOLLA ZS46 MULTIS 2
VALVOLINE R-60 R-100 ETC-30 LB-2




Klemmrollenfreilaufe

Klemmrollenfreilaufe bestehen Ublicherweise aus einem AuBenteil mit kreisrunder Innenlaufbahn, einem Innen—
teil mit sternférmig angeordneten Klemmsegmenten und aus mehreren, einzein vom Innenring her angefederten
Klemmrollen. Innerhalb der zuldssigen Drehzahlbereiche bleiben diese Klemmrollen stindig in Berihrung mit
dem Innen— und dem AuBenteil. Damit sind Kiemmrollenfreilaufe standig in Eingriffsbereitschaft; die Freildufe
kuppeln reibschlissig ohne Verzégerung, sobald das Innen— oder AuBenteil relativ zum anderen in Sperr—
richtung gedreht wird. Allerdings wird sich, abhéngig vom aufgebrachten Drehmoment, nach dem Kuppein
eine elastische Verformung aller an der Drehmomentiiberiragung beteiligten Teile ergeben, die eine Schaltver—
zégerung zur Folge haben kann. Man spricht hier vom "Einrollweg".

Klemmmrollenfreilaufe dienen als Schaltelemente, als Uberholkupplungen oder als Riicklaufsperren. lhre Ausle—
gung erfolgt nach raumlichen Voraussetzungen, nach der erwarteten Anzahl von Schaltspielen und nach den
zu Ubertragenden Drehmomenten unter Beriicksichtigung der aufiretenden Uberholdrehzahlen (Drehzahldiffe—
renzen im Leerlaufbetrieb).

Als Schaltelement eingesetzt, soll das AuBenteil des Freilaufes die oszilierende Bewegung ausfiihren und der
Abtrieb (ber das Innenteil erfolgen. Ein einzelner Freilauf ist bereits ein vollwertiges Schaltwerk; allerdings ist
damit nur eine unterbrochene Drehbewegung des Abtriebes maglich. Bei Anwendung mehrerer, wechselweise
betatigter Freildufe (z. B. durch eine Nockenwelle) ist durch Schaltiiberlagerung eine kontinuierliche, wenn auch
leicht wellige Abtriebs—Drehbewegung erreichbar.

Wird hohe Schaltgenauigkeit gefordert, dann ist es zweckmasig, Klemmrollenfreildufe mit verstéarkter Anfederung
einzusetzen. Diese Modifizierung ist bei allen Klemmrollenfreildufen méglich; mit verstirkten Federn ausgestat—
tete Elemente tragen den index "V". Als weitere MaBnahmen zur Verbesserung der Schaltgenauigkeit werden die
Verwendung von sehr diinnfliissigem Schmierél und der zusatzliche Einbau einer Ricklaufsperre auf der Ab—
triebswelle empfohlen. Auch ist es bei einer Verwendung von Freildufen als Schaltelementen unter Umsténden
nétig, die durch elastische Verformung aufiretenden "Einroliwege" zu beriicksichtigen.

Als Uberholkupplung eingesetzt, soll ein Freilauf so angeordnet werden, daB im Uberholbetrieb das Innenteil
steht oder niedrig dreht und das AuBenteil (iberholt. Diese Anordnung gestattet héhere Leerlaufdrehzahlen,
vermindert Reibverschiei und Erwarmung und verlangert damit die Lebensdauer des Freilaufes.

Als Riicklaufsperre eingesetzt, kann die Uberholdrehzahl in der Regel nur dem Freilauf—Innenteil Gbergeben
werden. Hier sind die fur die einzeinen Freilaufe genannten, maximal zulassigen Uberholdrehzahlen zu beach—
ten und es muB fiir gute Schmierung mit niederviskosem Ol, vorzugsweise als Umlaufschmierung, gesorgt sein.

Bei einer Verwendung von Klemmrolienfreilaufen als Uberholkupplungen oder Riicklaufsperren kénnen die
durch elastische Verformung eintretenden Schaltverzégerungen in der Regel unbeachtet bleiben

Freilaufe Typen US

Freilaufe Typen USNU

Freilaufe Typen UF ’

besitzen keine eigene Lagerung. Sie werden normalerweise innerhalb von geschlossenen
Gehéausen (Getrieben, AbschluBdeckeln o0.4.). neben vorhandenen Lagern angeordnet. Die
AuBen— und Innenteile miissen dabei zueinander einwandfrei zentrisch laufen; sie dirfen

axial weder belastet noch verspannt werden. Schmiermittelversorgung muB vorhanden sein.

Freilaufe Typen GF
sind gelagert: Die GréBen 8 ... 20 mit Gleitlagern, die GréBen 25 ... 60 mit Kugellagern. Sie
werden meist innerhalb von geschlossenen Gehdusen eingebaut. Schmiermittelversorgung
muB vorhanden sein.

Freilaufe Typen GV

sind gleitgelagert und mit Lebensdauer—Fettfillung versehen. Sie werden als Riicklauf—
sperren oder Schaltelemente auBerhalb von Gehéusen auf An— oder Abtriebswellen instal—
liert, ein am AuBenteil angeschweiBter Hebelarm tibernimmt die Drehmomentaufnahme.

Freilaufe Typen GL

Freilaufe Typen GLP

sind kugelgelagert. Diese Freildufe ergeben, zusammen mit einer umfangreichen Palette
von dazu lieferbaren Flanschen, Deckeln und elastischen Kupplungen, kompiette Einheiten
mit eigenem Schmiermittelkreislauf. Sie werden meist auBerhalb von Geh&usen, z.B. in
Ketten— oder Riemenscheiben, auf Wellenenden angeordnet.

Bei besonders hohen Anforderungen an Schaltgenauigkeit und Lebensdauer sind Freilaufe
GL und GLP als Sonderausfihrungen mit hartmetallverstirkten Klemmfiichen lieferbar.

Fir hohere Drehmomente und/oder héhere Uberholdrehzahlen sind Freildufe GL und GLP
als Sonderausfuhrungen mit Klemmkérperbestiickung lieferbar.

Eintourenkupplungen EK

besitzen keine eigene Lagerung. Sie werden innerhalb von geschlossenen Gehéausen ange—
ordnet; einwandfreie Zentrierung vom AuBen— zum Innenteil ist ebenso unerlaBlich wie zu—
verldssige Versorgung mit dilnnfllissigem Schmierdl. Eintourenkupplungen sind kraftschliis—
sig arbeitende mechanische Schaltkupplungen, die es erméglichen, einen Abtrieb nach
einer oder nach mehreren Umdrehungen vom kontinuierlich laufenden Antrieb zu trennen.
Der Vorteil dieser Kupplungen ist die absolute Wiederholgenauigkeit ohne Summenfehler
bei den einzelnen Schaltvorgangen.

Kugellagerfreilaufe K und KN

sind Freildufe, die in Kugellager mit den Abmessungen und Eigenschaften der BaugroBe
62.. integriert sind. Sie sind mit Lebensdauer—Fettfallung versehen und kénnen innerhalb
oder auBerhalb (dann vorzugsweise die K .. —2RS bzw. KN .. —2RS Versionen) von Gehau—
sen installiert werden.

PaBfedernuttabelle, Schraubenanziehmomente, Schmierstoffe, Zuordnungshilfe
Typenbezeichnungen einander entsprechender Freilaufbauformen

Spezialfreilaufe und Baukomponenten
als kunden— oder problemspezifische Sonderkonstruktionen fertigen wir gerne auftrags—
gebunden nach Muster, Zeichnung oder Problemschilderung.

© Katalogausgabe 1997. Anderungen, bedingt durch technische Weiterentwicklung, sowie
MaB— und Konstruktionsdnderungen bleiben uns vorbehalten.
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Typenreihe US

Klemmrollenfrellaufe AnschluB — Abmessungen wie Kugellager der Baureihe 62.. (auBer US 8)
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= - = Abmessungen und AnschlufmaBe ]
. Hauptabmessungen Drehmoment Uberholdrehzahien Gawicht D D ;
Bezeichnung " . D L ToH n,? n,d : 4
Nm
US 8 0,02 ) :é :g g%
~___usi1o 10 30 9 5.8 5300 3500 0,03 —~ ¥t 178 o7 Ol6 —
Us 12 12 32 10 87 5000 3200 0,05 R — = —
Us1s 15 35 11 9,7 4400 2800 0,08 P e — og
uUs 20 20 47 14 31 3300 2200 0.12 - 34 459 — GIS
uUsa2s 25 52 15 40 2900 1900 0,15 — = ;
uUs 30 30 62 16 72 2400 1600 0,24 47 - 63 :
us 35 35 72 17 107 2100 1350 0,32 50 0 .
 Us40 40 80 18 137 1900 1200 0,40 55 75 3
US 45 i | 45 85 19 163 1750 1150 0,45 60 80 — .
Us 50 50 90 20 174 1650 1050 0,50 — 75 = 100 79
uUs 60 60 110 22 330 1350 850 0,80 = == 03 — 125 2 ——
us 8o | 80 140 26 675 1070 690 1,40 - =
‘) fett gezeigtsind Vorzugstypen, die umgehend aus Lagervorrat oder kurziristig lieferbar sind. Eé?li?:[?;?? %’g :;nnea';:usﬁ\jh?;sss;gn 1.US 15 . US 80 nach DIN 6885 Blatt 3

') Die angegebenen Drehmomente sind Nenn—Drehmomente. Diese enthalten einen Sicherheits—
faktor s = 2,5. Im Betrieb auftretende (auch kurzzeitige) Drehmomentspitzen durfen nie héher
als T x 2,5 [Nm] sein.

Bei Beaufschlagung mit den Nenn—-Drehmomenten erreichen diese Freilaufe eine Lebensdauer
von 107 Lastwechseln.

Einbau:

Drehmomente werden von der Welle auf den Innenring durch PaBfeder (Uber die gesamte Freilauf—
breite) und vom AuBenring auf das AnschluBteil durch PreBsitz ibertragen.

Empfohlene Gegenpassungen: Welle & d,, Gehduse & D"7 oder o D' .

Schmiermittelversorgung:

Vor Inbetriebsetzung missen die Freilaufe mit geeignetem Schmiermittel entsprechend unseren
Empfehlungen (Seite 35) versorgt sein. Bei Leerlaufdrehzahlen in den oberen zuldssigen Bereichen
ist Olschmierung deutlich giinstiger als Fettschmierung.

2 Maximal zulassige Leerlaufdrehzahien {min~1] fr Gberholenden AuBenring bei Olschmierung.
Bei Fettschmierung sind in der Regel nur 0,5 x n, [min~'] zulassig.

9 Maximal zulassige Leerlaufdrehzahlen [min~'] fiir iberholenden Innenring bei Olschmierung.
Bei Fettschmierung sind in der Regel nur 0,5 x n; [min ~1y zuldssig.




Klemmrollenfreilaufe

/]
T 1
.

o e T
o -’7 |
? g | . A B 2
- e
||
B T Hauptabmessungen Drehmoment Uberholdrehzahien Gewicht
Bezeichnung dt? Dps L T n,? n®
mm mm rn min ~ 7 min 1 kg
USNU 8 8 35 13 8.5 4700 3050 0,08
| USNU 12 12 35 13 85 4700 3050 0,06
USNU 15 15 42 18 29 3700 2350 0,10
USNU 17 17 47 19 45 3300 2100 0,15
USNU 20 20 52 21 72 3200 1750 0,20
I USNU 25 25 62 24 100 3100 1650 0,40
USNU 30 30 72 27 165 2200 1400 0,55
USNU 35 35 80 31 245 2150 1250 0,75
USNU 40 40 90 33 345 2050 1100 0,920
- USNU 45 45 100 36 545 1900 1000 1,30
USNU 50 50 110 40 730 1750 900 1,70
USNU 60 - 60 130 46 960 1450 750 2,80
= USNU 70 70 150 51 1600 1000 600 4,20
USNU 80 80 170 58 2400 900 500 6,00

2)

3)

fett gezeigt sind Vorzugstypen, die umgehend aus Lagervorrat oder kurzfristig lieferbar sind.

Die angegebenen Drehmomente sind Nenn—Drehmomente. Diese enthalten einen Sicherheits —
faktor s = 2,5. Im Betrieb auftretende (auch kurzzeitige) Drehmomentspitzen darfen nie hoher

als T x 2,5 [Nm] sein.
Bei Beaufschlagung mit den Nenn—Drehmomenten erreichen diese Freildufe eine Lebensdauer

von 107 Lastwechseln.

Maximal zulassige Leerlaufdrehzahlen [min~'] fiir iberholenden AuBenring bei Olschmierung.
Bei Fettschmierung sind in der Regel nur 0,5 x n, [min~'] zulassig.

Maximal zulassige Leerlaufdrehzahlen [min~'] fiir Gberholenden Innenring bei Olschmierung.
Bei Fettschmierung sind in der Regel nur 0,5 x n; [min ~1] zulassig.

Typenreihe USNU

AuBendurchmesser wie Kugellager der Baureihe 63 ..

Abmessungen und AnschiuBmaBe -
D, D, pH1 t r
G T 28 4 1.3 1
Y 36 5 1.7 T
24 40 5 2 1
29 45 6 15 T T
— -:8 %2 8 2 1.2
40 60 10 2,5 2 |
47 68 12 85 1,5
55 78 12 35 T -
__ s wehg 7 85 14 3,5 25
60 92 14 45 3 B
75 110 18 5,5 3
85 125 20 6,5 3
95 140 20 7,5 3

PaBfedernuten am Innendurchmesser:
Freilaufe USNU 8 ... USNU 12 nach DIN 6885 Blatt 1, USNU 15 ... USNU 80 nach DIN 6885 Blatt 3.

Einbau:

Drehmomente werden von der Welle auf den Innenring durch PaBfeder (liber die gesamte Freilauf—
breite) und vom AuBenring auf das AnschluBteil durch stirnseitige Mitnehmer tbertragen.
Empfohlene Gegenpassungen: Welle @ d, ;, Gehduse o DH7 oder 8 DE7 .

Wird der Freilauf in ein AnschluBteil mit Passung @ DK€ eingepreBt, ist eine sichere Drehmoment—
Ubertragung auch ohne Verwendung von Stirnmitnehmern gewahrleistet.

Schmiermittelversorgung:

Vor Inbetriebsetzung muissen die Freilaufe mit geeignetem Schmiermittel entsprechend unseren
Empfehlungen (Seite 35) versorgt sein. Bei Leerlaufdrehzahlen in den oberen zulassigen Bereichen
ist Olschmierung deutlich glinstiger als Fettschmierung.



Klemmrollenfreilaufe Typenreihe UF

~_AuBendurchmesser wie Kugellager der Baureihe 63 ..

|~

| |
F 2 '
T o
Hauptabmessungen _Drehmomem Uberholdrehzahlen Gewlcht Abmessungen und AnschluBmaBe e
Bezeichnung * dH7 Dre Lo N & n,? n3 D. D pH11 ¢ ;
mm mm mm Nm min = min = kg P mri mm mm mm
Frellaufe ohne Lagereigenschaften ...
UFg @ | 8 3 20 14,5 5400 2800 04 30 19 6 3 0.8
UF 12 12 37 20 14,5 5400 2800 0.1 30 19 6 3 08
UF 15 15 47 30 40 5100 2500 0,3 a7 23 7 a5 ]
UF 20 20 62 36 90 4350 1900 0,6 B 35 s a5 2
i UF 25 25 80 40 175 3350 1550 i 68 40 g 4 2
UF 30 30 90 48 325 3050 1400 1.6 — 78 45 12 5 3 -
UF 35 35 100 53 400 2850 1300 28 80 50 13 6 3
UF 40 40 110 63 600 2500 1150 3.1 oA 55 i 15 7 a
UF 45 ] 45 120 63 840 2400 1100 o ryd o5 60 16 —s 3
I UF 50 50 130 80 1500 2050 950 5.3 110 70 17 . 3
UF 55 55 140 80 1560 1900 900 6 115 75 18 9 - 3
UF 60 60 150 95 2350 1800 800 8.4 125 80 18 9 3 T
*) fett gezeigt sind Vorzugstypen, die umgehend aus Lagervorrat oder kurzfristig lieferbar sind. 1 PpaBfedernuten am Innendurchmesser:
Freilaufe UF .. nach DIN 6885 Blatt 1
') Die angegebenen Drehmomente sind Nenn—Drehmomente. Diese enthalten einen Sicherheits —
faktor s = 2,5. Im Betrieb auftretende (auch kurzzeitige) Drehmomentspitzen dirfen nie hdher Einbau:
als T x 2,5 [Nm] sein. Drehmomente werden von der Welle auf den Innenring durch PaBfeder (iiber die gesamte Freilauf—
Bei Beaufschiagung mit den Nenn—Drehmomenten erreichen diese Freildufe eine Lebensdauer breite) und vom AuBenring auf das AnschluBteil durch stirnseitige Mitnehmer iibertragen.
von 107 Lastwechseln. Empfohlene Gegenpassungen: Welle & d, 5, Gehduse & D7 oder & D7 .
4 Wird der Freilauf in ein AnschluBteil mit Passung o pXe eingepreBt, ist eine sichere Drehmoment—
2 Maximal zuldssige Leerlaufdrehzahlen [min~'] fiir berholenden AuBenring bei Olschmierung. libertragung auch ohne Verwendung von Stirnmitnehmern gewahrleistet.
Bei Fettschmierung sind in der Regel nur 0,5 x n, [min~'] zulassig.
) . T - o . Schmiermittelversorgung:
% Maximal zulassige Leerlaufdrehzahlen [min™] fir tberholenden Innenring bei Olschmierung. Vor Inbetriebsetzung missen die Freildufe mit geeignetem Schmiermittel entsprechend unseren
Bei Fettschmierung sind in der Regel nur 0,5 x n; [min ~'] zuléssig. Empfehlungen (Seite 35) versorgt sein. Bei Leerlaufdrehzahlen in den oberen zuldssigen Bereichen
ist Olschmierung deutlich giinstiger als Fettschmierung.
8 9




Klemmrollenfreilaufe

Typenreihe GF

"

3)

J‘-‘ ‘g
5= A
T
t L i
Typen GF 8 ... GF 20 Typen GF 25 ... GF 60
mit Gleitlagern mit Kugellagern
- Hauptabmessungen Drehmoment Uberholdrehzahlen Gewicht
Bezeichnung ” dt D, L TV | n,2 n,
mm mm mm Nm min ~1 min ~1 kg
Freilaufe mit Lagereigenschaften ...
GF 8 8 37 20 14,5 1200 1200 0,1
GF 12 12 37 20 14,5 1200 1200 01
GF 15 15 47 30 40 950 950 0,3
GF 20 20 62 36 90 650 650 0,6
GF 25 25 80 40 175 3350 1550 1,3
~ GF 30 30 90 48 325 3050 1400 19
GF 35 35 100 53 400 2850 1300 26
GF 40 | 40 110 63 600 2500 1150 3.6
~ GF 45 45 120 63 840 2400 1100 4,2
GF 50 | 50 130 80 1500 2050 950 L Fhb
GF55 _ 55 140 80 1560 1800 900 6.8
GF 60 ! 60 150 95 2350 1800 800 9.5

fett gezeigt sind Vorzugstypen, die umgehend aus Lagervorrat oder kurzfristig lieferbar sind.

Die angegebenen Drehmomente sind Nenn—Drehmomente. Diese enthalten einen Sicherheits—
faktor s = 2,5. Im Betrieb auftretende (auch kurzzeitige) Drehmomentspitzen dlrfen nie hoher

als T x 2,5 [Nm] sein.
Bei Beaufschlagung mit den Nenn—Drehmomenten erreichen diese Freilaufe eine Lebensdauer

von 107 Lastwechseln,

Maximal zulassige Leerlaufdrehzahlen [min~'] fir Uberholenden AuBenring bei Olschmierung.
Bei Fettschmierung sind in der Regel nur 0,5x n, [min~'] zulassig.

Maximal zuldssige Leerlaufdrehzahlen [min~1] fiir iberholenden Innenring bei Olschmierung.
Bei Fettschmierung sind in der Regel nur 0,5 x n; [min ~1] zulassig.

10

Lager Abrmessungen und AnschluBmafe
| D, D, Bt t r
Typ mm mm mm mm mm
... in einem Freilauf sind jeweils zwei Lader eingebaut.
Gleitlager 30 19 6 3 0,8
Gleitlager 30 19 6 3 0.8
Gleitlager 37 23 7 3,5 %
Gleitlager 50 35 8 35 - —
Kugellager 16008 68 40 9 4 2
Kugellager 16009 75 45 12 5 3
Kugellager 16010 80 50 13 6 3
Kugellager 16011 90 55 15 7 _ 3
Kugellager 16012 95 60 16 7 3
Kugellager 16014 110 70 17 8,5 3
Kugellager 16015 115 75 18 9 3
Kugellager 16016 125 80 18 9 3

PaBfedernuten am Innendurchmesser:
Freilaufe GF .. nach DIN 6885 Blatt 1

Einbau:

Drehmomente werden von der Welie auf den Innenring durch PaBfeder (Uber die gesamte Freilauf—
breite) und vom AuBenring auf das AnschluBteil durch stirnseitige Mitnehmer Ubertragen.
Empfohlene Gegenpassungen: Welle & d; 5, Gehause o DM oder & D7 .

Wird der Freilauf in ein AnschluBteil mit Passung @ DKo eingepreft, ist eine sichere Drehmoment-—
Ubertragung auch ohne Verwendung von Stirnmitnehmern gewabhrieistet.

Schmiermittelversorgung:

Vor Inbetriebsetzung mussen die Freilaufe mit geeignetem Schmiermittel entsprechend unseren
Empfehlungen (Seite 35) versorgt sein. Bei Leerlaufdrehzahlen in den oberen zulassigen Bereichen
ist Olschmierung deutlich giinstiger als Fettschmierung.

11



Rlcklaufsperren, Schaltfreilaufe mit Hebelarm

)

3)

Hauptabmessungen Drehmoment Uberholdrehzahl Gawicht
D L T4 n
Nm | min !
GV 20 20 83 35 440 500 1,3
1 GVv2s | 25 83 35 440 500 1,3
GV 30 30 118 54 2050 350 35
GV 35 | 35 118 54 2050 350 3,4
GV40 40 118 54 2050 350 3.3
 GvV4s 45 155 54 3200 250 55
GV 50 50 155 54 3200 250 54
GV 55 55 155 54 3200 250 5.3
GV 60 60 155 54 3200 250 5,2
GV 70 70 155 54 3200 250 5
GV 80 80 190 64 5000 220 9

fett gezeigt sind Vorzugstypen, die umgehend aus Lagervorrat oder kurzfristig lieferbar sind.

Die angegebenen Drehmomente sind maximal zulassige Drehmomente. Diese enthalten keinen
Sicherheitsfaktor. Im Betrieb auftretende (auch kurzzeitige) Drehmomentspitzen dirfen nie hoher
als die angegebenen Werte T [Nm] sein.

Bei Beaufschlagung mit diesen Drehmomenten erreichen die Freildufe GV .. eine Lebensdauer

von 10° Lastwechseln.

Maximal zulassige Leerlaufdrehzahlen [min~'] fiir iberholenden Innenring bei Fettschmierung.

Typenreihe GV

Abmessungen und AnschluBmaBe
B, E, [ Iy Iy Iy

mim mm mm mm mm mm

40 15 15 35 67 110

40 15 15 35 67 110

40 15 15 35 67 110 |

80 20 18 a5 95 140
80 20 18 35 95 140 |

80 20 18 35 95 140 ]

80 T 20 18 35 95 40 |

80 20 18 35 95 140

80 20 20 40 105 155

PaBfedernuten am Innendurchmesser:
Freilaufe GV .. nach DIN 6885 Blatt 1

Einbau:

Drehmomente werden von der Welle auf den Innenring durch PaBfeder (liber die gesamte Freilauf—
breite) Gbertragen. Empfohlene Gegenpassung: Welle  d; g

Bei einer Verwendung als Riicklaufsperre wird der Hebelarm des AuBenringes am besten zwischen
zwei Winkeleisen fixiert. Bei einer Verwendung als Schaltfreilauf kann der Hebelarm im vorhandenen
Langloch z. B. an eine Schubstange angelenkt werden. In jedem Fall muB der Hebelarm in axialer
Richtung frei beweglich bleiben, damit Kippkréafte auf die Freilauflager vermieden werden,

Bei einem Einsatz in schmirgelnder oder feuchter Umgebung sollte der Freilauf durch eine entspre—
chend dichte Abdeckung geschitzt werden.

Schmiermittelversorgung:
Freilaufe GV .. werden bereits mit Lebensdauer— Fettflllung geliefert.

13




Klemmrollenfreilaufe
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z
Hauptabmessungen Drehmoment Uberholdrehzahlen Gewicht
Bezeichnung ) d"? D L ) n,3
mm mm mm min ~1 min ~*
Freilaufe mit Lagereigenschaften ...
GL 12 12 62 42 a7 5400 2500 05
GL 15 15 68 52 58 4800 2200 0.8
= GL 20 20 75 57 140 4100 1900 1
GL 25 25 90 60 175 3350 1550 1.5
GL 30 30 100 68 325 3050 1400 2.2
L GL 35 35 110 74 400 2850 1300 3
GL 40 | 40 125 86 600 2500 1150 4,6
GL 45 | 45 180 86 840 2400 1100 47
GL 50 | 50 150 94 1500 2050 950 72
GL 55 | &5 160 104 1560 1900 900 86
| GL60 60 170 114 2350 1800 800 10.5
GL 70 |70 190 134 3400 1600 750 13,4
GL 80 80 210 144 4900 1400 650 182

") fett gezeigt sind Vorzugstypen, die umgehend aus Lagervorrat oder kurzfristig lieferbar sind.

) Die angegebenen Drehmomente sind Nenn—Drehmomente. Diese enthaiten einen Sicherheits—
| faktor s = 2,5. Im Betrieb auftretende (auch kurzzeitige) Drehmomentspitzen diirfen nie héher
| als T x 2,5 [Nm] sein.
Bei Beaufschlagung mit den Nenn—Drehmomenten erreichen diese Freilaufe eine Lebensdauer
von 107 Lastwechseln.

2 Maximal zulassige Leerlaufdrehzahlen [min‘1] fir Gberholenden AuBenring bei Olschmierung.
Bei Fettschmierung sind in der Regel nur 0,5 x n, [min~1] zuldssig.

3 Maximal zuldssige Leerlaufdrehzahlen {min~1] far Gberholenden Innenring bei Olschmierung.
Bei Fettschmierung sind in der Regel nur 0,5 x n; [min ~1] zulassig.

4 Der Freilauf GL 12 hat im AuBenring drei Durchgangsbohrungen & 5,5 mm (3 x 120 °)

14

Typenreihe GL

Basisfreildufe, zu ergédnzen mit lieferbaren oder eigenen AnschluBteilen

Lager Abmessungen und AnschluBmaBe Befestigungsbohrungen
L, Ly D, D, Ds g z

Typ mm mm mm mm mm Anzahl

16004 27 20 42 20 51 ~855% 3 (x120%
16005 32 28 47 25 56 M5 3 (x 120%)
16006 39 34 55 30 64 M5 4 (x 90|

16008 40 35 68 40 78 M6 4 (x909 |
16009 48 43 75 45 87 M6 6 (x60°)
16010 51 45 80 50 96 M6 6 (x60%
16011 59 53 90 55 108 M8 6 (x 607
16012 59 53 95 60 o s 112 M8 8 (x 457

16014 72 64 110 70 132 M8 8  (x45°
16015 72 66 115 75 138 M10 8 (x459
16016 89 78 125 80 150 M 10 10 (x 367
16018 108 95 140 90 165 M 10 10 (x 36%)
16021 108 100 160 105 185 M 10 10 (x 367

PaBfedernuten am Innendurchmesser: Freilaufe GL .. nach DIN 6885 Blatt 1.

Einbau:

Drehmomente werden von der Welle auf den innenring durch PaBfeder (Uber die gesamte Freilauf—
breite) und vom AuBSenring auf das AnschluBteil mit Schrauben (Qual. 10.9 oder besser) libertragen.
Empfohlene Gegenpassungen: Welle o dyg oder & d;5, AnschluBteil o (DAL

Schmiermittelversorgung:

Vor Inbetriebsetzung missen die Freilaufe mit geeignetem Schmiermittel entsprechend unseren
Empfehlungen (Seite 35) versorgt sein. Bei Leerlaufdrehzahlen in den oberen zuldassigen Bereichen
ist Olschmierung deutlich giinstiger als Fettschmierung.

Sonderausfiahrungen GL .. — auf Anfrage:
Bei besonders hohen Anforderungen an die Schaltgenauigkeit und die Lebensdauer sind diese
Freilaufe mit hartmetallverstarkten Klemmflachen lieferbar. Typenbeispiel: GL 40.HM.
Fur héhere Drehmomente und/oder hdhere Uberholdrehzahlen sind diese Freilaufe mit Klemm—
korperbestickung lieferbar (als Schaltfreilaufe nur bedingt geeignet). Typenbeispiel: GLK 40.
Auch die Sonderausfuhrungen sind mit den Anbauteilen der folgenden Seiten kombinierbar.

15



Klemmrollenfreilaufe

Typenreihe GL.. F2 — D2

Basisfreilauf GL .., erganzt mit Befestigungsflansch F2 und AbschluBdeckel D2

2,
N Hauptabmessungen Drehmoment  Uberholdrehzahlen  Offilimenge  Gewicht Lager Abmessungen und AnschluBmaBe Befestigungsbohrungen
Bezeichnung d?  Dye E me: - mg2i - g I , ks D, Ds s | ) z
mm mm mm Nm : min =1 min ~1 em? kg Typ mm mm mm mm mm Anzahl
Freilaufe mit Lagereigenschaften ... w ei C ¢
GL 12 . F2—-D2 | 12 62 42 37 5400 2500 8 0.8 16004 20 85 72 10 5.5 3 (x 120°)
| GL15. F2-D2 | 1B 68 52 58 4800 2200 141 1,3 16005 28 onovs > (92 78 L 55 3 (x120°) |
GL 20 . F2-D2 20 75 57 140 4100 1900 15 1% 16006 34 98 85 10,5 55 4 (x90°
 GL25.F2-D2 25 90 60 175 3350 1550 19 2,6 16008 35 118 104 13.5 6,6 4 (x90%
GL 30. F2-D2 | 30 100 68 325 3050 1400 25 3,5 16009 43 128 114 11,5 6,6 6 (x60%
GL35.F2-D2 | 35 110 74 400 2850 1800 32 4.5 16010 45 140 124 13,5 6.6 6 (x60°)
GL 40 . F2-D2 | 40 125 86 600 2500 1150 40 6,9 16011 53 180 142 15,56 9 6 (x60%
GL 45 . F2—-D2 45 130 86 840 2400 1100 45 Pk | 16012 53 165 146 ) L S iN 8 (x45%
|  GLSO0.F2-D2 50 150 94 1500 2050 950 55 10,1 ‘ 16014 64 185 166 14 9 8 (x45°%
GL 55 . F2-D2 55 160 104 1560 1900 900 70 13.1 | 16015 66 204 182 18 I G 8 (x 459
GL60.F2-D2 | 60 170 114 2350 1800 800 80 156 | 16016 78 214 192 G i 11 10 (x 367
| GL70.F2-D2 70 180 134 3400 1600 750 125 204 16018 895 234 [l 212 18,56 11 10 (x 36“)
GL80.F2-D2 80 210 144 4900 1400 650 185 26,7 | 16021 100 254 232 21 11 10 (x 36°%)

7 fett gezeigt sind Vorzugstypen, die umgehend aus Lagervorrat oder kurzfristig lieferbar sind.

" Die angegebenen Drehmomente sind Nenn—Drehmomente. Diese enthalten einen Sicherheits —
faktor s = 2,5. Im Betrieb aufiretende (auch kurzzeitige) Drehmomentspitzen dirfen nie héher
als T x 2,5 [Nm] sein.

Bei Beaufschlagung mit den Nenn—Drehmomenten erreichen diese Freildufe eine Lebensdauer
von 107 Lastwechseln.

2l Maximal zulissige Leerlaufdrehzahlen [min~'] fir Gberholenden AuBenring bei Olschmlerung
Bei Fettschmierung sind in der Regel nur 0,5 x n, [min~] zulassig.

31 Maximal zulassige Leerlaufdrehzahlen [min~'] fiir Gberholenden Innenring bei Olschmierung.
Bei Fettschmierung sind in der Regel nur 0,5 x n, [min ~1] zulassig.

16

PaBfedernuten am Innendurchmesser: Nach DIN 6885 Blatt 1.

Montage: Freilaufe, Flansche und Deckel werden {iblicherweise kundenseitig mit den der Lieferung
beigefligten Dichtungen und Schrauben entsprechend der benétigten Drehrichtung montiert.

Wird bei der Bestellung eine Drehrichtung nach folgender Definition angegeben, dann werden die
Elemente werksseitig zusammengebaut, mit Ol befiilit und entsprechend montagefertig geliefert:
Drehrichtung rechts (R) — Bei Ansicht auf Deckel D2 dreht der Innenring im Uhrzeigersinn leer,
Drehrichtung links (L) — Bei Ansicht auf Deckel D2 dreht der Innenring im Gegenuhrzeigersinn leer.

Einbau: Drehmomente werden von der Welle auf den Innenring durch PaBfeder (Uber die gesamte
Freilaufbreite) und vom Flansch F2 auf das AnschluBteil mit Schrauben DIN 912 (Qual. 10.9 oder
besser) Ubertragen. Empfohiene Gegenpassungen: Welle 2 d, ¢ oder @ dig, AnschluBteil o pH7 .

Schmiermittelversorgung: Vor Inbetriebnahme miissen die Freilaufe mit geeignetem Schmiermit—
tel entsprechend unseren Empfehlungen (Seite 35) befillt sein. Bei Leerlaufdrehzahlen in den obe—
ren zuldssigen Bereichen ist Olschmierung glinstiger als Fettschmierung. Bei Olfiillung sind regel—
maBige Olwechsel nétig: Erster nach 10 Betriebsstunden, weitere nach je 2000 Betriebsstunden.

17



Klemmrollenfreilaufe

2)

3)

/%,
Hauptabmessungen Drehmoment  Uberholdrehzahlen Olfillimenge  Gewicht J‘
Bezeichnung K a7 Ohs Ly [ TY
GL 12. F2-D3 | 12 62 64 37 5400 2500 15 12
GL15.F2-D3 | 15 68 78 58 4800 2200 17 1.6
GL 20. F2-D3 20 75 82 140 4100 1900 20 1.8
GL 25 . F2-D3 25 90 85 175 3850 1550 25 29
GL 30. F2—-D3 30 100 95 325 3050 1400 30 3.9
GL 35. F2-D3 35 110 102 400 2850 1300 40 5.1
~ GL40.F2-D3 40 125 115 600 2500 1150 45 1.0
GL 45 . F2-D3 45 130 115 840 2400 1100 55 8
| GL 50 . F2-D3 50 150 123 1500 2050 950 65 11.2
GL55.F2-D3 | 55 160 138 1560 1900 900 75 14,5
GL 60 . F2-D3 60 170 147 2350 1800 800 90 17.5
GL 70 . F2—-D3 70 180 168 3400 1600 750 130 22,4
GL 80. F2-D3 80 210 178 4900 1400 650 185 28

fett gezeigt sind Vorzugstypen, die umgehend aus Lagervorrat oder kurzfristig lieferbar sind.

Die angegebenen Drehmomente sind Nenn—Drehmomente. Diese enthalten einen Sicherheits— )

faktor s = 2,5. Im Betrieb auftretende (auch kurzzeitige) Drehmomentspitzen diirfen nie héher
als T x 2,5 [Nm] sein. 9,
Bei Beaufschlagung mit den Nenn—Drehmomenten erreichen diese Freilaufe eine Lebensdauer

von 107 Lastwechseln.

Maximal zuldssige Leerlaufdrehzahlen [min~*] fir Gberholenden AuBenring bei Olschmierung.
Bei Fettschmierung sind in der Regel nur 0,5 x n, [min~] zulassig.

Maximal zuldssige Leerlaufdrehzahlen [min~'] fir Gberholenden Innenring bei Olschmierung.
Bei Fettschmierung sind in der Regel nur 0,5 x n; [min ~1] zulassig.
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Typenreihe GL .. F2 — D3

Basisfreilauf GL .., ergédnzt mit Befestigungsflansch F2 und AbschluBdeckel D3

Lager Abmessungen und Anschliufimabe Befestigungsbohrungen
L i Ly Dy Dg s o zy
Typ mm mm mrm mm mm mm mim Anzahl
16004 42 12 20 85 72 10 556 3 (x 1207
16005 5 "SrB 28 92 78 11 5.5 3 (x120°)
160086 57 i2 34 98 85 105 5.5 4 (x90%
16008 60 12 35 118 104 115 6,6 4 (x90°)
16009 68 12 43 128 114 11,5 6,6 6 (x B0
16010 74 12 45 140 124 13,5 6,6 6 (x60%
16011 86 13 53 160 142 155 9 6 (x60°
16012 86 14 53 165 146 15,5 9 8 (x457 |
16014 94 i5 64 185 166 14 9 8 (x45°)
16015 104 18 66 204 182 18 11 8 (x45°)
16016 114 18 __ 78 214 192 17 34 10 (x 36°)
16018 134 17 95 234 212 18,5 11 10 (x 36°)
18021 144 17 100 254 232 21 11 10 (x 36°)

PaBfedernuten am Innendurchmesser: Nach DIN 6885 Blatt 1.

Montage: Freilaufe, Flansche und Deckel werden kundenseitig mit den der Lieferung beige-
fugten Dichtungen und Schrauben entsprechend der bendtigten Drehrichtung montiert.

Einbau: Drehmomente werden von der Welle auf den Innenring durch PaBfeder (liber die gesamte
Freilaufbreite) und vom Flansch F2 auf das AnschiuBteil mit Schrauben DIN 912 (Qual. 10.9 oder
besser) Ubertragen. Empfohlene Gegenpassungen: Welle & dy¢ oder @ dg, AnschluBteil o pH7?

Bei Freilaufen GL .. F2—D3 ist es notwendig, den Innenring zur Welle und zur PaBfeder geeignet
abzudichten.

Schmiermittelversorgung: Vor Inbetriebnahme miissen die Freildufe mit gasignetem Schmiermit—
tel entsprechend unseren Empfehlungen (Seite 35) befiillt sein. Bei Leerlaufdrehzahlen in den obe -
ren zulassigen Bereichen ist Olschmierung giinstiger als Fettschmierung. Bei Oifiillung sind regel—
maBige Olwechsel nétig: Erster nach 10 Betriebsstunden, weitere nach je 2000 Betriebsstunden,
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Klemmrollenfreilaufe

Hauptabmessungen Drehmoment  Uberholdrehzahlen Olfalimenge Gewichr_
- *
Bezeichnung ) ‘ ¢ Dy L ™ | n,@ n?

min =" min ~!

mm mm mm | Nm

Freilaufe mit Lagereigenschaften ...
| GL12.F4-D2 | 12 62 44 37 5400 2500 8 09
GL15.F4-D2 | 15 68 54 58 4800 2200 11 13 _
| GL20.F4-D2 | 20 75 56 140 4100 1900 15 17
GL 25. F4-D2 25 90 62 175 3350 1550 19 26 _
GL 30 . F4-D2 30 100 70 325 3050 1400 25 35
_GL35.F4-D2 | 35 {10 76 400 2850 1300 32 45
GL40.F4-D2 | 40 125 88 600 2500 1150 40 69
GL45.F4-D2 | 45 130 88 840 2400 1100 45 7.1
GL50.F4-D2 | 50 150 96 1500 2050 950 55 101
GL55.F4-D2 | 55 160 106 1560 _ 1900 _ 900 _ 79 &%
_GL60.F4-D2 [ 60 170 116 2350 1800 800 80 15,6
_GL70.F4-D2 | 70 190 186 3400 1600 750 125 204
GLBO.F4-D2 | 80 210 146 4900 1400 650 185 a7

L
*)

1)

2)

3)
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fett gezeigt sind Vorzugstypen, die umgehend aus Lagervorrat oder kurzfristig lieferbar sind.

Die angegebenen Drehmomente sind Nenn—Drehmomente. Diese enthalten einen Sicherheits —
faktor s = 2,5. Im Betrieb auftretende (auch kurzzeitige) Drehmomentspitzen diirfen nie haher
als T x 2,5 [Nm] sein.

Bei Beaufschlagung mit den Nenn—Drehmomenten erreichen diese Freilidufe eine Lebensdauer
von 107 Lastwechseln.

Maximal zulassige Leerlaufdrehzahlen [min~"] fir (iberholenden AuBenring beij élschmierung.
Bei Fettschmierung sind in der Regel nur 0,5 x n, [min—1] zulassig.

Maximal zulédssige Leerlaufdrehzahlen [min~"] fiir Uberholenden Innenring bei C")Ischmierung.
Bei Fettschmierung sind in der Regel nur 0,5 x n; [min -1 Zulassig.

Typenreihe GL .. F4 -~ D2

Basisfreilauf GL .., ergénzt mit Zentrierbund - Flansch F4 und Abschiufideckel ()2

Lager Abmessungen und AnschluBmaBe Befestigungsbohrungen
L L, D, Dg s $4 D¢ h7 Ls (o] z,
Typ mm mm mm mm mm mm mm mm I Anzahl
... in einem Frellauf GL .. sind jeweils zwel Kugellager eingebaut.
16004 42 20 85 72 10 10 42 3 55 3(x 1209
16005 52 28 92 78 11 11 47 3 55 3(x1209
16006 57 34 98 85 10,5 10,5 55 3 55 4 (x909
16008 60 35 118 104 11,5 10,5 68 3 66 4 (x980%
16009 68 43 128 114 11,5 11,5 75 3 66 6 (x607)
16010 74 45 140 124 13,5 13 80 35 66 6 (x609
16011 86 53 160 142 15,5 15 90 3,5 9 6 (x 609
16012 86 53 165 146 15,5 15 95 3,5 9 8 (x 45%
16014 94 64 185 166 14 13 110 4 9 8 (x457
16015 104 66 204 182 18 17 115 4 s 8 (x 45°)
16016 114 78 214 192 17 16 125 4 11 10 (x 36°%
16018 134 95 234 212 18,5 17.5 140 4 11 10 (x 367
16021 144 100 254 232 21 20 160 4 11 10 (x 36°

PaBfedernuten am Innendurchmesser: Nach DIN 6885 Blatt 1.

Montage: Freilaufe, Flansche und Deckel werden Ublicherweis? Bundenseiti.g mit den der_ Lieferung
beigeflgten Dichtungen und Schrauben entsprechend der benétigten Drehrichtung montiert.

Wird bei der Bestellung eine Drehrichtung nach folgender Definition angegeben, dar'm werden die
Elemente werksseitig zusammengebaut, mit Ol beflllt und entsprechend mon.tagefertlg' geliefert:
Drehrichtung rechts (R) — Bei Ansicht auf Deckel D2 dreht der Inne.nring im Uhrze]gerslnn leer,
Drehrichtung links (L) ~ Bei Ansicht auf Deckel D2 dreht der Innenring im Gegenuhrzeigersinn leer.

Einbau: Drehmomente werden von der Welle auf den Innenring durch PaBfeder (iber die gesamte
Freilaufbreite) und vom Flansch F4 auf das AnschluBteil mit Schrauben DIN 912 (Qual. 10.g°odor
besser) Gbertragen. Empfohlene Gegenpassungen: Welle & dy¢ oder o dig, AnschluBteil @ Dg ¢ |

Schmiermittelversorgung: Vor Inbetriebnahme miissen die Freildufe mit gesignetem Schmiermit -
tel entsprechend unseren Empfehlungen (Seite 35) befillt sein. Bei Leerlaufdrenghlen in den obe -
ren zuldssigen Bereichen ist Olschmierung glinstiger als Fettschmierung. Bei Olfillung sind regel-
méaBige Olwechsel nétig: Erster nach 10 Betriebsstunden, weitere nach je 2000 Betriebsstunden.
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Klemmrollenfreilaufe

}
e 4
T
e
T
Hauptabmessungen Drehmoment  Uberholdrehzahl  Olftilimenge Gewicht
Bezeichnung " dH? D L | TV ‘ n? |
mm mm mm | Nm min ~! 3
Freilaufe mit Lagerelgenschaften ...

GL12.F5-D2 | 12 62 42 37 2500 8 a7l

GL 16 . F5-D2 15 68 52 58 2200 11 1,5

GL 20 . F5—-D2 20 6. - &7 140 1900 15 2190

GL 25 . F5—D2 25 90 60 175 1550 19 3.1

GL 30 . F5—-D2 30 100 68 325 1400 25 4.1

GL 35. F5-D2 35 110 74 400 1300 32 5,2

GL 40 . F5—-D2 40 125 86 600 1150 40 7.9

GL 45 . F5-D2 45 130 86 840 1100 45 8.1

GLSO0.F5-D2 | 50 160 94 1500 950 B5 12,1
| GL55.F5-D2 55 160 104 1560 - 900 70 15,3

GL 60 . F5—-D2 60 170 114 2350 800 80 18
| GL 70. F5—-D2 70 180 134 3400 750 125 23 i
| GL 80. F5-D2 80 210 144 4900 650 185 31.5

") fett gezeigtsind Vorzugstypen, die umgehend aus Lagervorrat oder kurzfristig lieferbar sind.

') Die angegebenen Drehmomente sind Nenn—Drehmomente. Diese enthalten einen Sicherheits —
faktor s = 2,5. Im Befrieb auftretende (auch kurzzeitige) Drehmomentspitzen diirfen nie hoher
als T x 2,5 [Nm] sein.

Bei Beaufschlagung mit den Nenn—Drehmomenten erreichen diese Freildufe eine Lebensdauer
von 107 Lastwechseln.

¥ Maximal zulassige Leerlaufdrehzahlen [min~] fir tiberholenden Innenring bei Olschmierung.
Bei Fettschmierung sind in der Regel nur 0,5 x n; [min ‘1] zulassig.

4 Bei der Verwendung eines Freilaufes GL .. F5— D2 als Ricklaufsperre wird das Drehmoment
des AuBienringes Uber den Anschlagbolzen im Flansch vom Maschinengehduse abgestitzt.
Dafir ist im Gehduse ein radial angeordnetes Langloch vorzusehen; zur Vermeidung von Frei—
lauf— und Lagerschaden ist es wesentlich, daB der Bolzen radial und axial frei beweglich bleibt.
Bei einer Verwendung als Schaltfreilauf wird empfohlen den Anschlagbolzen zu wenden, damit
das Schubgestinge mittig zwischen den Freilauflagern angreift.
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Typenreihe GL .. F5 — D2

Basisfreilauf GL .., erganzt mit Abstutzflansch F5 und AbschluBdeckel D2

Anschlagbolzen 4

Lager Abmessungen und AnschluBmaBe
! Ls Ly S a3 Lg Dg gy
Ty | mm mm mm mm mm mm
... In einem Freilauf GL ..

16004 44 59 10 13 10 10 Mi4

16005 47 62 11 B3 10 10 M 14
16006 54 72 10,5 15 11 12 M 16
16008 62 84 11,5 17 14 16 M 20x2

16009 68 92 11.5 17 14 16 M 20x2

16010 76 102 13,6 22 18 20 M 24x2

16011 85 112 15,5 22 18 20 M 24x2

16012 S0 ™ 120 15,56 26 22 25 M 30x2
16014 102 135 14 26 22 25 M 30x2

16015 108 142 18 30 25 32 M 36x2
16016 112 145 17 30 25 32 M 36x2

16018 135 175 18,5 35 30 38 M42x2 |

16021 145 185 21 35 30 38 M 42x2

PaBfedernuten am Innendurchmesser: Nach DIN 6885 Blatt 1.

Montage: Freilaufe, Flansche und Deckel werden Ublicherweise kundenseitig mit den der Lieferung
beigefligten Dichtungen und Schrauben entsprechend der bendtigten Drehrichtung montiert.

Wird bei der Bestellung eine Drehrichtung nach folgender Definition angegeben, dann werden die
Elemente werksseitig zusammengebaut, mit Ol befiillt und entsprechend montagefertig geliefert:
Drehrichtung rechts (R) — Bei Ansicht auf Deckel D2 dreht der Innenring im Uhrzeigersinn leer,
Drehrichtung links (L) — Bei Ansicht auf Deckel D2 dreht der Innenring im Gegenuhrzeigersinn leer.

Einbau: Drehmomente werden von der Welle auf den Innenring durch PaBfeder (Uber die gesamte
Freilaufbreite) Ubertragen. Empfohlene Gegenpassung: Welle @ d; 5 oder & dig.

Schmiermittelversorgung: Vor Inbetriebnahme missen die Freildufe mit geeignetem Schmiermit—
tel entsprechend unseren Empfehlungen (Seite 35) befillt sein. Bei Leerlaufdrehzahlen in den obe—
ren zulassigen Bereichen ist Olschmierung giinstiger als Fettschmierung. Bei Offiillung sind regel—
maBige Olwechsel nétig: Erster nach 10 Betriebsstunden, weitere nach je 2000 Betriebsstunden.
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Klemmrollenfreilaufe

4)

| ¥
& | gt
B
T ..._!m -]
| Hauptabmessungen Drehmoment  Uberholdrehzahl Olfdlimenge  Gewicht h
Bezeichnung " ah? D Ly ‘ TY
mm mm mm | Nm kg
Freilaufe mit Lagereigenschaften ...
 GL12.F5-D3 12 62 64 a7 2500 15 1.4
GL 15 . F5-D3 15 68 78 58 2200 17 18
GL 20 . F5—-D3 20 75 82 140 1800 20 2,3
GL 25 . F5-D3 25 90 85 175 1550 25 34
GL 30 . F5—-D3 30 100 95 325 1400 30 4.5
GL 35. F5-D3 | 35 110 102 400 1300 40 58
GL 40 . F5—-D3 40 125 115 600 1150 45 87
GL 45 . F5-D3 45 130 115 840 1100 55 8
GL 50 . F5-D3 50 150 123 1500 950 65 13,2
| GL55.F5-D3 55 160 138 1560 900 75 16,7
GL 60 . F5-D3 60 170 147 2350 800 90 19
GL 70 . F5-D3 70 190 168 3400 750 130 23.6
GL 80. F5-D3 80 210 178 4900 650 185 33

fett gezeigt sind Vorzugstypen, die umgehend aus Lagervorrat oder kurziristig lieferbar sind.

Die angegebenen Drehmomente sind Nenn—Drehmomente. Diese enthalten einen Sicherheits—
faktor s = 2,5. Im Betrieb auftretende (auch kurzzeitige) Drehmomentspitzen dirfen nie héher
als T x 2,5 [Nm] sein.

Bei Beaufschlagung mit den Nenn—Drehmomenten erreichen diese Freiliufe eine Lebensdauer
von 107 Lastwechseln.

Maximal zuldssige Leerlaufdrehzahlen [min~'] fiir Uberholenden Innenring bei Olschmierung.
Bei Fettschmierung sind in der Regel nur 0,5 x n; [min wil] zulassig.

Bei der Verwendung eines Freilaufes GL .. F5—D3 als Riicklaufsperre wird das Drehmoment
des AuBenringes Uber den Anschlagbolzen im Flansch vom Maschinengehause abgestiitzt.
Dafur ist im Gehé&use ein radial angeordnetes Langloch vorzusehen: zur Vermeidung von Frei—
lauf— und Lagerschaden ist es wesentlich, daB der Bolzen radial und axial frei beweglich bleibt.
Bei einer Verwendung als Schaltfreilauf wird empfohlen den Anschlagbolzen zu wenden, damit
das Schubgestéinge mittig zwischen den Freilauflagern angreift.
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Typenreihe GL .. F5 — D3

Basisfreilauf GL .., erg@nzt mit Abstiitzflansch F5 und AbschluBdeckel D3

Abmessungen und A;schluBmaBe Anschlagbolzen 4)
| L i Lg L, s S, Lg Dg gy

mm mm mm

16004 42 12 44 59 10 13 10 0 M14
16005 52 12 47 62 11 13 10 10 M14 |
16006 57 12 54 72 10,5 15 11 12 M16
16008 60 12 62 84 11,5 17 14 16 M20x2
16009 68 12 68 92 11,5 17 14 16 M20x2
16010 74 12 76 102 13,5 22 18 20 M 24x2
16011 86 13 85 112 15,5 22 18 20 M24x2 |
16012 86 14 90 120 15,5 26 22 25 M 30x2
16014 94 15 102 135 14 26 22 25 M30x2
16015 104 18 108 142 18 30 25 32 M36x2
16016 114 18 112 145 17 30 25 32  Masx2
16018 134 17 135 175 18,5 35 30 38  M42x2
16021 144 17 145 185 21 35 30 38 M42x2

PaBfedernuten am Innendurchmesser: Nach DIN 6885 Blatt 1.

Montage: Freilaufe, Flansche und Deckel werden kundenseitig mit den der Lieferung beige—
flgten Dichtungen und Schrauben entsprechend der benétigten Drehrichtung montiert.

Einbau: Drehmomente werden von der Welle auf den Innenring durch PaBfeder (iiber die gesamte
Freilaufbreite) Ubertragen. Empfohlene Gegenpassung: Welle & d; 4 oder o di.

Bei Freilaufen GL .. F5—D3 ist es notwendig, den Innenring zur Welle und zur PaBfeder geeignet
abzudichten.

Schmiermittelversorgung: Vor inbetriebnahme miissen die Freilaufe mit geeignetem Schmiermit—
tel entsprechend unseren Empfehlungen (Seite 35) befiillt sein. Bei Leerlaufdrehzahlen in den obe~—
ren zuldssigen Bereichen ist Olschmierung gunstiger als Fettschmierung. Bei Offiillung sind regel—
méaBige Olwechsel nétig: Erster nach 10 Betriebsstunden, weitere nach je 2000 Betriebsstunden.
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Klemmrollenfreilaufe

a— L‘[O -
KS

e

Hauptabmessungen Drehmoment Uberholdrehzahlen Olfiilimenge

H H**
d" des Dy Ly

| mm

Bezeichnung *)

GL 15.KS 6,3-D2 15 12..40 90 115 58 4800 2200 11
GL20.KS63-D2 | 20 12..40 90 1205 63 4100 1900 15
GL 20.KS 10-D2 20 12..45 114 1235 100 4100 1900 15
GL 25.KS 10-D2 25 12..45 114 1265 100 3350 1550 19
GL 30.KS 16-D2 30 12..50 127 140 160 3050 1400 25

| GL 35.KS25-D2 35 15..55 143 155 250 2850 1300 32
GL 40.KS 40-D2 40 18..60 158 173 400 2500 1150 40

| GL45.KS 63-D2 45 20..70 181 186 630 2400 1100 45

| GL50KS63-D2 | 50 20..70 181 194 630 2050 950 55

| GL 50.KS 100-D2 50 28..75 202 2085 1000 2050 950 55
GL 55.KS 100-D2 55 28..75 202 216 1000 1900 900 70

| GL60KS100-D2 | 60 28..75 202 227 1000 1800 800 80

| GL 60.KS 160—-D2 60 32..80 230 243 1600 1800 800 80

*) Bei Bedarf kénnen andere, hier nicht aufgefihrte Freilauf— Kupplungskombinationen vorgeschla—
gen werden. Die Kupplungen werden erst nach erfolgter Bestellung mit der geforderten Bohrung
versehen und an den Freilauf angepaBt. Dies erfordert eine Lieferzeit von ca. drei Wochen.

) Mégliche Bohrungen in der Kupplung; benétigten Durchmesser bitte bei Bestellung angeben.

Y Die angegebenen Drehmomente sind Nenn—Drehmomente. Diese enthalten einen Sicherheits—
faktor s = 2,5. Im Betrieb aufiretende (auch kurzzeitige) Drehmomentspitzen dirfen nie hdher
als T x 2,5 [Nm] sein.

Bei Beaufschlagung mit den Nenn-Drehmomenten erreichen diese Freilaufe eine Lebensdauer
von 107 Lastwechseln.

2) Maximal zuldssige Leerlaufdrehzahlen [min~'] fir Gberholenden AuBenring bei Olschmierung.
Bei Fettschmierung sind in der Regel nur 0,5 x n, [min~1] zulassig.

8) Maximal zulassige Leerlaufdrehzahlen [min~'] fir Gberholenden Innenring bei Olschmierung.
Bei Fettschmierung sind in der Regel nur 0,5 x n; [min -] zulassig.
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Typenreihe GL .. KS — D2

Basisfreilauf GL .., erganzt mit elastischer Kupplung KS und AbschiuBdeckel D2

Lager Abmessungen und AnschluBmaBe zulassige Kupplungs—Verlagerungswerte [mm]
L LTO D DH I:‘max Umax S
Typ mm mm mm mm radial winklig ax. Ausrichtung
... In einem Freilauf GL .. sind jeweils zwei Kugellager eingebaut,

186005 52 45 68 65 0.3 0,3 20 =1
16006 57 45 758 65 0,3 0,3 20 =1
16006 57 48 75 72 0,3 0,3 17 £1
16008 60 48 90 72 0,3 0,3 {729
16009 68 52 1450 ZB_ L 0,3 0,4 19 =1
16010 74 57 110 88 03 = 04 22 +1
16011 86 61 125 96 0,4 0.4 26 =1

16012 86 67 130 110 0,4 05 30 +1
16014 94 67 150 110 0.4 0,5 30 +1
16014 94 75 150 120 0.4 0,6 35 +1
16015 104 75 160 120 0.4 0,6 35 +1

__ 16016 114 75 170 L1200 04 0,6 SN s |
16016 114 82 170 130 0.4 0,7 41 +12 |

PaBfedernuten an den Innendurchmessern: Nach DIN 6885 Biatt 1.

Montage: Bei der Besteliung von Freilauf— Kupplungskombinationen GL .. KS—D2 solite die gefor—
derte Drehrichtung nach folgender Definition angegeben werden; die Elemente werden dann bereits
werksseitig zusammengebaut, mit O! befiillt und entsprechend montagefertig geliefert:

Drehrichtung rechts (R) — Bei Ansicht auf Deckel D2 dreht der Innenring im Uhrzeigersinn leer,
Drehrichtung links (L) — Bei Ansicht auf Deckel D2 dreht der Innenring im Gegenuhrzeigersinn leer.

Einbau: Drehmomente werden auf den Freilauf und die Kupplung durch PaBfedern (iber die ge—
samten Bohrungsbreiten) Ubertragen. Wenn irgend maglich, sollten diese Einheiten so angeordnet
werden, dafl der mit der Kupplung fest verbundene FreilaufauBenring im Leerlaufbetrieb (berholt.
Empfohlene Gegenpassungen: Wellen & d, ¢ oder @ dig, bzw. & dyg ,g oder @ dyg 6.

Schmiermittelversorgung: Vor Inbetriebnahme miissen die Freilaufe mit geeignetem Schmiermit—
tel entsprechend unseren Empfehiungen (Seite 35) beflillt sein. Bei Leerlaufdrehzahlen in den obe—
ren zuldssigen Bereichen ist Olschmierung giinstiger als Fettschmierung. Bei Olfillung sind regel—
maBige Olwechsel nétig: Erster nach 10 Betriebsstunden, weitere nach je 2000 Betriebsstunden.
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Klemmrollenfreilaufe

D,—
— Dh{:‘p

Hauptabmessungen Drehmoment Uberholdrehzahlen Gewicht
Bezeichnung " ah? Die L Th n,2 n ¥
mm mm mm Nm min ~1 min ~1 kg
GLP 12. F7-D7 12 62 42 37 5400 2500 1
GLP 15 . F7-D7 15 68 52 58 4800 2200 1.4
GLP 20 . F7-D7 20 75 57 140 4100 1900 1,9
GLP 25 . F7-D7 25 90 60 175 3350 1550 2,8
GLP30.F7-D7 | 30 100 68 325 3050 1400 3,7
GLP35.F7-D7 | 35 110 74 400 2850 1300 4,7
GLP 40 . F7-D7 40 125 86 600 2500 1150 7.1
GLP 45 . F7-D7 45 130 86 840 2400 1100 74
| GLP50.F7-D7 50 150 94 1500 2050 950  10.4
GLP 55 . F7-D7 55 160 104 1560 1900 900 13,4
GLP 60 . F7-D7 60 170 114 2350 1800 800 159
~ GLP70.F7-D7 70 190 134 3400 1600 750 20,8
GLP 80.F7-D7 80 210 144 4900 1400 650 27

") fett gezeigt sind Vorzugstypen, die umgehend aus Lagervorrat oder kurzfristig lieferbar sind.

') Die angegebenen Drehmomente sind Nenn—Drehmomente. Diese enthalten einen Sicherheits —
faktor s = 2,5. Im Betrieb auftretende (auch kurzzeitige) Drehmomentspitzen dirfen nie hoher

als T x 2,5 [Nm] sein.
Bei Beaufschlagung mit den Nenn—Drehmomenten erreichen diese Freildufe eine Lebensdauer

von 107 Lastwechseln.

2} Maximal zuldssige Leerlaufdrehzahlen [min~] fiir Giberholenden AuBenring bei Olschmierung.
Bei Fettschmierung sind in der Regel nur 0,5x n, [min~] zulassig.

3 Maximal zuldssige Leerlaufdrehzahlen [min"] fir Gberholenden Innenring bei Olschmierung.
Bei Fettschmierung sind in der Regel nur 0,5 x n; [min ~1} zulassig.
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Typenreihe GLP .. F7 — D7

Freilaufe GLP .. (= Typ GL mit axialer Nut am AuBendurchmesser), erganzt mit Deckeln F7 und D7

&= —

Lager Abmessungen und AnschluBmaBe PaBfedemut am AuBendurchmesser
U Dy s p JS10 t
Typ | mm mm mm mm mm
16004 20 70 10 4 2.5
_____ 16005 28 76 11 __ b 3
L 16006 34 84 10,5 6 35
16008 35 99 11,5 8 l il BT |
16009 43 109 11,5 8 4
16010 45 119 = 13,5 10 5
16011 83 135 15,5 12 5
16012 53 140 15,5 14 5,5
16014 64 160 14 14 55
16015 66 170 18 16 6
16016 78 182 17 18 7
16018 95 202 18,5 FEHNTEED 7.5
16021 100 JLHTICLEGEVC N U L L1 15psf ) e 22 e
PaBfedernuten:

Am Innendurchmesser nach DIN 6885 Blatt 1, am AuBendurchmesser gemaB MaBtabelle.

Montage: Freilaufe, Flansche und Deckel werden kundenseitig mit den der Lieferung beige—
fugten Dichtungen und Schrauben entsprechend der bendtigten Drehrichtung montiert.

Einbau: Drehmomente werden von der Welle auf den Innenring und vom AuBenring auf das An—
schluBteil durch PaBfedern (Uber die gesamte Freilaufbreite) tbertragen.
Empfohlene Gegenpassungen: Welle & d, 5 oder @ dig, AnschiuBteil o pH7

Schmiermittelversorgung: Vor Inbetriecbnahme missen die Freilaufe mit geeignetem Schmiermit—
tel entsprechend unseren Empfehlungen (Seite 35) beflillt sein. Bei Leerlaufdrehzahlen in den obe—
ren zuldssigen Bereichen ist Olschmierung giinstiger als Fettschmierung. Bei Olfiillung sind regel—
maBige Olwechsel notig: Erster nach 10 Betriebsstunden, weitere nach je 2000 Befriebsstunden.
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Eintourenkupplungen

2)

3)

. Hauptabmessungen Drehmomant Antriebsdrehzahlen Gawicht
Bezeichnung */ ‘ dH7 Dy L 1 Nmax2d A |
| mm mirm mm | min ~! min ~ | kg

~ EK15_ 115 62 43 25 700 50 1,2
~ EK20 20 75 62 60 600 40 18

EK30 | 30 120 80 160 450 30 5,8
EK40 | 40 155 108 420 350 25 133

EK 50 50 185 118 650 280 22 19,5

fett gezeigt sind Vorzugstypen, die umgehend aus Lagervorrat oder kurzfristig lieferbar sind.

Die angegebenen Drehmomente sind Nenn—Drehmomente. Diese enthalten einen Sicherheits—
faktor s = 2,5. Im Betrieb auftretende (auch kurzzeitige) Drehmomentspitzen dlrfen nie hdher
als T x 2,5 [Nm] sein.

Es ist zu beachten, daB bei der Verwendung von Eintourenkupplungen unter Umsténden eine
wesentlich héhere Belastung durch Beschleunigungsmomente, die aus den Tragheitsmomen—
ten aller angetriebenen Aggregate resultieren, aufireten kann. Bei der Auslegung dieser Kupp —
lungen sind deshalb unbedingt auch die auftretenden Beschleunigungsmomente zu prifen.

Maximal zweckmaBige Antriebsdrehzahlen. Hohere Werte, verbunden mit dem Eigentragheits —
moment der Kupplung, ergeben Beschleunigungsmomente, die die Lebensdauer der Kupp —
lung sehr stark herabsetzen.

Minimal zweckmaBige Antriebsdrehzahlen. Bei Drehzahlen ab den Tabellenwerten ist sicher—
gestellt, daB der Abschaltvorgang bereits durch das Eigentragheitsmoment der Kupplung
stattfindet.
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Abmessungen und AnschluBmaBe

Typenreihe EK

Befestigungsbohrungen

Ly L Ls L4 D" Dy miny Ds 9 z

mm mm mm mm mm mm mm Anzahl

12 12 26 7 35 28 45 M 4 4 (x 90 |

12 11 31,5 7 42 a7 52 M5 5 (x 729

13 15 36 "Bt 52 42 64 M5 6 (x60°)

17 18 58 10 85 72 102 M6 6 (x60°)

26 24 74 14 120 100 136 M 8 8 (x_@@“}_
E 26 30 a0 14 140 120 162 M 10 8 (x 457

PaBfedernuten am Innendurchmesser:
Eintourenkupplungen EK .. gemaB DIN 6885 Blatt 1.

Drehrichtungsdefinition:

Drehrichtung rechts (R): Bei Ansicht "A" erfolgt die Drehmomentlbertragung im Uhrzeigersinn,
Drehrichtung links (L): Bei Ansicht "A" erfolgt die Drehmomentiibertragung im Gegenuhrzeigersinn.
Bei Bestellung einer EK ist die Angabe der bendotigten Drehrichtung erforderlich.

Einbau:

Drehmomente werden vom gelagerten Antriebsflansch auf den Kupplungs—AuBenring tber
Schrauben (Qualitat 10.9 oder besser) Ubertragen. Der AuBenring muB3 am Antriebsflansch zen—
triert sein: Am @ D, 4 mit Gegenpassung o D%, oder am o D1H7 mit Gegenpassung @ D, ;5.

Vom Kupplungs—Innenring auf die Abtriebswelle werden Drehmomente durch PaBfeder (iber—
tragen. Gegenpassung der Welle: @ d, 5 oder d.

Schmiermittelversorgung:

Vor Inbetriebsetzung mussen die Eintourenkupplungen mit geeignetem, moglichst dunnflis —
sigem Schmiermittel entsprechend unseren Empfehlungen (Seite 35) versorgt sein. Wahrend
des Betriebes muB ein kontinuierlicher SchmiermittelfluB sichergestelit sein.
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Kugellagerfreilaufe Typenreihen K und KN

o | ==
oy
: S =<
-] o L o
Blickricht L c 8 rall c 4
ICKrichiung _E %% \/ | ‘ %%;
_@_. 8 =3 | S - =
? ® o ¥ @
Klemmrichtung
Innenring;
nur gultig fir Typen
K(N) 6203—RS — =
Ausfuhrungen AusfGhrungen Ausfiihrungen
Ke2 .. K(N) 6203—-RS K(N) 62 ..—2RS
- - 5 ¥ Hauptabnleessungen L Drehmoment Drehz;)hl Gewicht T entsprecr-wend Tragzahlen?:ler P — —
SRR —r® Kugellager ¥ C (dyn.) C o (stat)
mm mm mm min kg Typ N N
Freilaufe mit integrierten Kugellagern ... S - e
.. zusatzliche Lager werden nicht bendotigt.
K 6202 15 35 11 18 8000 0,04 6202 6000 3700 1
K 6203 17 40 12 35 7000 0,07 = 6203 7900 3800 1
K 6203.RS KN 6203.RS 17 40 12 35 3700 0,07 6203 6500 3200 1
K 6204 20 47 14 47 6000 0,11 T 6004 9400 . 4400 15
K 6204.2RS KN 6204.2RS 20 47 14 47 3200 0,11 6204 7300 — 3800 15
K 6205 | 25 52 15 80 5200 0,14 T 6205 10700 5400 1,5
K 6205.2RS KN 6205.2RS 25 52 15 80 2800 0,14 6205 7900 § 4500 1,5
K 6206 30 62 16 110 4200 0,21 6006 11700 6400 1,5
K 6206.2RS KN 6206.2RS | 30 62 16 110 2400 0,21 6206 - 8400 . 5300 1,5
| K 6207 e 35 72 17 160 3600 0,3 T 8207 12600 7200 1.5
K 6207.2RS KN 6207.2RS 35 72 17 160 1900 0,3 6207 9600 7400 - 1.5

'J . . N . . i .
fett gezeigt sind Vorzugstypen, die umgehend aus Lagervorrat oder kurzfristig lieferbar sind. A A e Ianend urchmbaabr:

i B a8 DIN 6885 Blatt 3.
') Die angegebenen Drehmomente sind Nenn—Drehmomente. Diese enthalten einen Sicherheits— plrlaeiden Bavtermen K., ggma

faktor s = 1,4, Im Betrieb auftretende (auch kurzzeitige) Drehmomentspitzen diirfen nie hoher
als T x 1,4 [Nm] sein.

Die Ausflihrungen KN .. besitzen PaBfedernuten am Innendurchmesser; die angegebenen
Drehmomente beziehen sich bei diesen Bauformen auf den Freilauf, nicht auf die PaBfedernut .

Einbau:
Bei den Freildufen der Bauformen K .. werden Drehmomente von der Welle auf den Innenring und

vom AuBenring auf das AnschluBteil durch PreBsitz sicher Ubertragen, wenn die Gegenpassungen
eingehalten sind: Welle & d, ¢, Gehause & DN
Bei Freilaufen der Bauformen KN .. kann die Drehmomentubertragung von der Welle auf den Innen—

?) Maximal zulassige Relativdrehzahlen [min~'] fir iberholenden AuBenring oder Innenring. ring auch durch PaBfeder erfolgen. Die Welle kann dann Gegenpassung @ d, aufweisen.

9 Auch bei den gedichteten Ausfiihrungen K .. 2RS und KN .. 2RS sind die BreitenmaBe L des Schmiermittelversorgung:
aquiv.alentc.en Kugellagers eingehalte.rl. : Freilaufe K .. und KN .. werden mit Fettflllung geliefert. Bei normalen Betriebsbedingungen reicht
S e i R SR B DB SSRGS DN A R UER) diese als Lebensdauerschmierung aus. Sollte sich Olschmierung als vorteilhaft oder vorhanden er—

Einpressen ergibt sich Lagerluft C2 ... C5; soll C2 erreicht werden, ist bei der Welle das inner— : = die Freila ;
% reilaufe vor der Montage mit Petroleum ausgewaschen werden.
halb der Toleranz liegende GroBtmaB, beim AnschuBteil das KleinstmaB zu fertigen. RaEEndanumlssenaie g 9

32 a3



PaBfedernuten und Schrauben—Anziehmomente

PaBfedernut — Tabelle

—-'1 b

b

A
IV
7 P

ALY

mm

2 +0,020 |

3 +0,020
40,024
5 +0,024
6 +0,024
8 +0,029

d
. Uber ... bis
mm
6..8
8..10
10 ... 12
12 ...17
17 ... 22
22 ...30
30...38
| 38 ..44
44 ... 50
50 ...58
58 ...65
65..75
| 75...85
' 85..95
95 ... 110

10 +=0,029
12 +£0,035
14 +0,035
16 0,035
18 £0,035
20+0,042
22+0,042
25+0,042
28+0,042

b t,
I mm mm
2 1,2 +0,1
3 1,8 +0,1
4 2,5 +0,1
5 3,0 +0,1
6 3,5 +0,1
|7 40+02
|8 5,0 +0,2
‘ 8 5,0 +0,2
9 55 +0,2
10 6,0 +0,2
11 7,0 +0,2
| 12 75402
‘ 14 9,0 +0,2
14 9,0 +0,2
16 10,0 +0,2

1,0 +0,3

1,8 +0.3

DIN 6885 Blatt 1 )

b

mm
1.4 +0,3

2,3 +0,3
2,8 +0,3
3.3 +04
3,3 +0,4
3,3 +0,4

38+04 |

43 +0,4
4,4 +0,4
4.9 +04
5.4 +0,4
54 +0,4
6,4 +0,4 |

*
)
DIN6885BIatt3
h t, 4,
mm mm mm
3 1,9+01 12+0,3
4 25+01 1,6+03
5 31402 20+03
6 37402 24+03
6 39+02 22+03
6 40402 21+03 |
7 47402 24+03
7 48+02 2,3+03
8 54 +0,2 2,7 +0.3
9 6,0+02 3,1+04
9 62+02 2,9+04
10 6.9 +02 32+04

*) Die Nut—Toleranz fir ge'h;‘:irtete Werkstlicke wird in DIN 6885 nicht genannt.

Schrauben—Anziehmomente
fur hochfeste Schrauben DIN 912
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Schraube Qualitat 10.9 Qualitat 12.9
Gewinde Anziehmoment Anzieshmoment
~Nm Nm
M 4 35 4 T
M5 7 i 85
M6 12,5 14,5
M8 30 35
. M 10 60 70
L M12 105 120 |

far Typ ‘ far Typ
GL, GLP EK
.10 ‘
12,15 _‘_15._20—
20, 25, 30, 35 30 |
. 40.45 50 40
| 55,60, 70,80 50

Schmierstoffempfehlungen

Freilaufe sind reibschlussig arbeitende Richtungskupplungen. Um eine optimale Lebensdauer der
Elemente und der Olversorgung zu erreichen, sollten zur Schmierung nicht oder gering legierte
Ole vom Typ CL nach DIN 51517 Teil 2 oder vom Typ CLP nach DIN 51517 Teil 3 eingesetzt werden.

Das Ol soll die einzelnen Bauteile des Freilaufes gegen Leerlaufverschlei schiitzen und das Reib—
moment im Leerlauf herabsetzen.

Ist ein offener Freilauf innerhalb eines Gehauses (Getriebes) montiert, kann ein vorhandener inten—
siver Olnebel zur Versorgung ausreichen; ansonsten ist Spritzdl— oder Tauchélschmierung ange—
bracht. Geschlossene Freilaufe besitzen einen eigenen Schmiermittelkreislauf; hier mu8 auf regel—
maBige Olwechsel geachtet werden.,

Fettschmierung mit Schmierfetten K oder KT nach DIN 51825 solite nur bei geringeren Uberhol—
drehzahien und bei untergeordneten Anspruichen an die Schaitgenauigkeit Verwendung finden.

Ole und Fette mit reibwertverbessernden Zusatzen, wie zum Beispiel Graphit oder Molybdandisul—
fid (Molykote, Bardahl 0.4.), kénnen die Funktion des Freilaufes in Frage stellen. Sie miissen des—
halb vermieden werden.

Nachfolgend sind aus dem sehr umfangreichen Marktangebot ohne Qualitatsurteil einige Schmier—
stoffe benannt, die sich zur Versorgung von Klemmrollenfreilaufen bewahrt haben. Nur bei Verwen—
dung dieser oder gleichartiger Schmierstoffe kann eine Funktionsgarantie fir Freilaufe Gbernom-
men werden.

Befriebs— (")-isc_h'm_ieTqu_;__ (_')_Is_cﬁr_ﬁiér_dﬁ_g_ _dlschmierung Fettsch?nierung

bedingungen bei tiefer bei mittlerer bei hoher
Betriebstemperatur  Betriebstemperatur  Betriebstemperatur
. | —20°C... +30°C +10°C .. +50°C  +40°C ... +80°C
| Schmierstoff — Schmierél CL 10 Schmierél CL 22  Schmierdl CL 46 Schmierfett K
kennzeichnung Schmierdl CLP 10 Schmierdl CLP 22 Schmierdl CLP 46  Schmierfett KT

nach DIN 51825

nach DIN 51517 nach DIN 51517  nach DIN 51517

| Viskositat bei 40° C | 10 mm?/s 22 mm?/s 46 mm3/s
| ISO-VG DIN 51519 2B . ) = |
'ESSO NUTO H 10 NUTO H 22 NUTO H 46 BEACON 2 ‘
| CASTROL | HYSPINVHG 10 HYSPINVG22  HYSPINVG46  CASTROLLZV |
S e
KLUBER CRUCOLAN 10 CRUCOLAN 22 CRUCOLAN 46 ISOFLEX LDS 18
LUBRICATION - 5 SPECIAL A
| OPTIMOL ULTRA 10 ULTRA 22 ULTRA 46 LONGTIME PD1
| SHELL | TELLUSOEL 10 TELLUSOEL 22 TELLUS OEL 46 ALVANIA
FETT R2

In Grenz— und Zweifelsféllen ist Riicksprache mit den Fachberatungen der Schmierstoffhersteller zu
empfehlen.
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Zuordnungshilfe

Typenbezeichnungen einander entsprechender Freilauf—Bauformen

VP Technik
us

USNU

UF

GF

GV

GL(P)
GL..F2-D2
GL..F2-D3
GL..F4—-D2
GL..KS-D2
GLP..F7-D7
GL..F5-D2
GL..F5—-D3
K

KN
K(N)..2RS
EK

korrespondierende Freilauftypen

NSS AS BSS
NFS ASNU BFS
NF AE BFL
NFR ANG/ANR  BNFR
RSBW AV RSBF
GFR(N) AL(P) GFRS(N)
AG(P)
GFR.F1-F2 AL.F2-D2  GFRS..D1-D2
GFR.F1-F4 AL.F2-D3  GFRS..Di-D4
GFR.F2-F7 AL.F4-D2  GFRS.D2-D7
GFR.ES—F2 AL.KMS-D2
GFRN.F5-F6 ALP.F7—D7 GFRSN..D5-D6
GFR.F2-F3 AL.F5-D2  GFRS.D2-D3
GFR.F3-F4 AL.F5-D3  GFRS.D3-D4
KK CSK . BKK
CSK.P
CSK..2RS
ETK BAT

Erlauterungen

Ungelagerte Einbaufreildufe. Austausch—
bar. Typen AS evtl. hdheres Axialspiel.

Ungelagerte Einbaufreildufe. Austausch—
bar. Typen ASNU evtl. hdheres Axialspiel.

Ungelagerte Einbaufreilaufe. AE—Typen
sind schmaler als die Gbrigen Bauformen,
welche austauschbar sind.

Gelagerte Einbaufreildufe. Austauschbar.

Gleitgelagerte Anbaufreildufe. GV und AV
sind maBlich Ubereinstimmende Klemm—
rollenfreilaufe; RSB. sind Klemmkérper—

freildufe, die maBlich und technisch nicht
unbedingt mit den GV Ubereinstimmen.

Kugelgelagerte Basisfreilaufe. AuBenab —
messungen praktisch gleich; AL—Typen
ab GréBe 15 statt Befestigungsgewinden
Durchgangsbohrungen im AuBenring.
AL 25 andere Lochkreisteilung.

Basisfreilaufe, kombiniert mit AnschluB —
flanschen oder elast. Kupplung und Ab—
schluBdeckeln. Die kompletten Elemente
sind austauschbar; einzelne Anbauteile
aber nicht unbedingt.

Basisfreilaufe, kombiniert mit Abstitz —
flansch und Deckeln. Die Flansche der
AL-Typen weichen von den Ubrigen ab.

Kugellagerfreilaufe in Kugellagerabmes—
sungen (Baureihe 62..). Austauschbar.

Kugellagerireildufe mit PaBfedernuten.
Austauschbar.

Kugeliagerfreildufe mit RS— Abdichtun—
gen. Kund KN entsprechen der Lager—
baureihe 62.. ; CSK sind 5 mm breiter.

Ungelagerte Eintourenkupplungen. EK
und ETK sind austauschbar.

Diese Hinweise sind kein Qualitdtsurteil; sie sind nur dazu gedacht, vornehmlich im Hinblick auf die
auBere Gestaltung der Bauformen die Einsatzmdoglichkeiten darzustellen.
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